
Mg/rok [%]

1 Jabłonna Lacka, ul. Sienkiewicza 19 191/1 383,85 16,94 CO+CWU
kocioł 

węglowy
30 32,63 7,68 24,95 76,47% 96 499,89 92 047,23 4 452,66 4,61% TAK 102,2 TAK

2 Wirów 105 335 223,21 20,48 CO+CWU
kocioł 

węglowy
23 39,28 0,00 39,28 100,00% 124 573,50 118 814,68 5 758,82 4,62% TAK 102,1 TAK

3 Jabłonna Lacka, ul. Sienkiewicza 43 202 283,76 8,38 CO+CWU
kocioł 

węglowy
20 18,44 0,57 17,88 96,92% 54 254,91 49 487,74 4 767,17 8,79% TAK 39,7 TAK

4 Łuzki 25 371 231,7 7,98 CO+CWU
kocioł 

węglowy
25 22,47 0,23 22,24 98,97% 66 799,11 63 694,33 3 104,78 4,65% TAK 57,8 TAK

5 Bujały Mikosze 63 159 210,2 10,2 CO+CWU
kocioł 

węglowy
25 23,12 0,42 22,70 98,18% 68 251,94 65 077,92 3 174,02 4,65% TAK 66,7 TAK

Załącznik nr 5 – Wykaz budynków mieszkalnych objętych inwestycją w zakresie montażu kotłów na pellet w Gminie Jabłonna Lacka 
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